CAMPAÑA DE DIFUSION DE TECNOLOGIA EN COSECHA y ALMACENAMIENTO DE GRANOS

EVALUACION DE PERDIDAS DE COSECHA EN SOJA

Lugar:
Productor:
Contratista:


Esc, Agrot. Pergamino
Miguel Hirsch
Dalpiaz Hnos
Estado de conservación:

Cosechadora         Marca:
Modelo:
Año:
MB
Bueno
Regular

John Deere
1075
1992
X



Cabezal: John Deere
Ancho: 8 surcos- 5,6m
1992
X



Regulaciones:
Velocidad:
7,5-8 km/h
Rpm cilindro:
750-800
Espacio cilindro/concavo
1,7 cm

Observaciones:




Características del cultivo: 

Variedad- Grupo
Primera                
X
Fecha siembra
Fecha cosecha
Fecha óptima

Don Mario 4800
Segunda

24/11/2002
11/4/2003
7/4/2003

Rendimiento:
4000 kg/ha
Control de Malezas:
Muy bueno Roudup 2,5+2,5 l + ½ l 2-4-D

Distancia hileras:
35 cm
Estado del cultivo:
Erecto- muy bueno

Altura del cultivo:
60 cm
Humedad del grano:
13 %

Estado del piso:
Algo húmedo
Descarga:
En cabecera
x
Por todo el lote


Forma de cosecha:
Por las hileras

Al cruce

Al sesgo
x

Observaciones: Se observaron pérdidas por altura de corte y granos sueltos originados probablemente 

por exceso de velocidad y problemas en la barra de corte (cuchillas 3 x 3” en regular estado). Aunque las pérdidas no son elevadas por el estado del cultivo y condiciones de cosecha debieran ser más bajas.

Pérdidas de precosecha:


Aro 1
Aro 2
Aro 3
Aro 4
Suma (granos)

1ª Repetición
0
0
0
0
0

2ª Repetición
2
5
8
0
15

3ª Repetición
2
1
0
1
4

4ª Repetición
0
8
7
0
15

Promedio lote (granos): 8,5
Promedio lote (kg/ha): 14

Pérdidas totales:


Aro 1
Aro 2
Aro 3
Aro 4
Suma (granos)

1ª Repetición
23
10
25
17
75

2ª Repetición
37
12
19
22
90

3ª Repetición
25
5
13
2
45

4ª Repetición
8
24
27
31
90

Promedio lote (granos):  75
Promedio lote (kg/ha): 125 

Pérdidas de la cosechadora: Pérdidas totales - Pérdidas de precosecha

125 – 14= 111 kg/ha

Pérdidas por la cola:


Aro 1
Aro 2
Aro 3
Aro 4
Suma (granos)

1ª Repetición
1
2
2
5
10

2ª Repetición
3
2
3
4
12

3ª Repetición
1
0
0
0
1

4ª Repetición
2
0
10
3
15

Promedio lote (granos): 9,5 granos
Promedio lote (kg/ha): 16 kg/ha

Pérdidas de plataforma: Pérdidas de la cosechadora – Pérdidas por la cola

111 – 16= 95 kg/ha

